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Comentarios Generales 

 

Las traducciones de esta Evaluación Técnica Europea a otros idiomas deben corresponder 
completamente con el documento original emitido y deben ser identificadas como tales. 

La reproducción de la presente Evaluación Técnica Europea, incluyendo su transmisión por medios 
electrónicos, debe ser integral (exceptuando el/los Anexo/s confidencial/es anteriormente 
mencionados). Sin embargo, se podrán realizar reproducciones parciales bajo el consentimiento 
escrito del Organismo de Evaluación Técnica. Cualquier reproducción parcial se deberá identificar 
como tal. 
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Partes específicas de la Evaluación Técnica Europea 

1 Descripción técnica del producto 

Esta Evaluación Técnica Europea (de ahora en adelante ETA) es aplicable al revestimiento de fachadas 
ventiladas Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding. 

El kit de revestimiento de fachadas ventiladas Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding se 
clasifica como familia A de acuerdo con el EAD 090062-01-0404. Incluye tres modelos de placas y tres 
tipos de fijaciones. Los componentes se indican en la tabla 1.1. 

La información y datos detallados de todos los componentes se incluyen en los anexos de este ETA. 

La subestructura, las ménsulas, las fijaciones entre subestructura y ménsulas, las fijaciones entre 
ménsulas y substrato y los componentes auxiliares no son parte del kit evaluado en este ETA. 

La subestructura puede estar formada por listones de madera o por perfiles de aluminio. Se utiliza cinta 
EPDM para cubrir las juntas verticales en las subestructuras de madera. En las subestructuras de 
aluminio la cinta EPDM es opcional. 

Tabla 1.1: Componentes del kit. 

N. Componente Genérico 
Revestimiento de fachada Hardie®·Panel & 

Hardie®·Architectural Panel Cladding 

Descripción 
técnica en 
Anexo 1 

1 
Elemento de revestimiento 
(*) 

Hardie® Panel 
Hardie® 

Architectural 
Panel Metallics 

Hardie® 
Architectural 

Panel 

A1.1 Placa de 
fibrocemento 

acabado 
liso 

Placa de 
fibrocemento con 

pigmentos 
metálicos en la 

pintura superficial. 

Placa de 
fibrocemento 

acabado 
texturizado 

(estriado o revoco) 

2 
Fijaciones 
de las 
placas 

Tornillos para 
subestructura 
de madera 

Tornillos de acero inoxidable autorroscantes 

HardieTM Panel  

A1.2 
Tornillos para 
subestructura 
de aluminio 

Tornillos de acero inoxidable autotaladrantes 

HardieTM Panel  

Remaches 
Remaches HardieTM Panel 

Con cuerpo de aluminio y vástago de acero inoxidable 

3 Sellador de bordes HardieTM Seal A1.3 

(*) (*) Placa de fibrocemento de acuerdo con la norma EN 12467. 

 

2 Especificación del uso previsto de acuerdo con el Documento de Evaluación 
Europeo aplicable (de ahora en adelante, EAD) 

El kit Hardie® Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding se usa como revestimiento en fachadas 
ventiladas. Las paredes del sustrato deben ser de fábrica (ladrillo cerámico, bloque de hormigón o 
piedra), hormigón (in situ o paneles prefabricados), entramado de madera o metálico, en obra nueva o 
edificación existente y rehabilitación. 

Las características de las paredes del sustrato deben verificarse antes del uso del kit Hardie®·Panel & 
Hardie®·Architectural Panel Cladding, teniendo en cuenta especialmente las condiciones para la 
clasificación de la reacción al fuego y para la fijación mecánica del kit Hardie®·Panel & 
Hardie®·Architectural Panel Cladding. 

Las disposiciones estipuladas en este ETA se basan en una vida útil de al menos 25 años para el kit  
Hardie® Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding. Las indicaciones sobre la vida útil no deben 
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interpretarse como una garantía dada por el fabricante, sino que deben considerarse como un medio 
para la elección correcta del producto en relación con la vida útil esperada de las obras. 

El kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding está formado por componentes constructivos 
no portantes. No contribuyen directamente a la estabilidad del muro sobre el que se instalan, pero pueden 
contribuir a su durabilidad proporcionando una mejora de la protección contra los efectos climáticos. 

El kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding no está previsto para asegurar la 
estanqueidad al aire de la envolvente del edificio. 

Los datos e información detallada en relación con los criterios de diseño, instalación, mantenimiento y 
reparación se indican en los Anexos 2 y 3. 

3 Prestaciones del producto y referencia a los métodos de evaluación 

La evaluación del kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding relacionada con los requisitos 
básicos de las obras de construcción (en adelante RB) se han determinado de acuerdo con el 
EAD 090062-01-0404 Kits para revestimientos exteriores de fachada fijados mecánicamente. Las 
características esenciales del kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding se indican en la 
tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Prestaciones del kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding. 

Requisito Básico 
Apartado 
ETA 

Característica esencial Prestación 

RB 2 

Seguridad en caso 
de incendio 

3.1 
Reacción 
al fuego 

Sin cinta EPDM A2-s1,d0 

Con 
cinta 

EPDM 

 

repercusión cinta  
≤ 0,165 m2/m2 

A2-s1,d0 

0,165 < 
repercusión cinta  

≤ 0,346 m2/m2 
B-s1,d0 

repercusión cinta  
> 0,346 m2/m2 

No evaluado 

--- Comportamiento de la fachada frente al fuego No evaluado 

--- 
Propensión de sufrir combustión continua sin 
llama 

No relevante 

(el aislamiento térmico 
no es un componente del 

kit) 

RB 3 

Higiene, salud y 
medio ambiente 

3.2 
Estanqueidad de las juntas 

(protección contra la lluvia intensa) 

No estanca 

(juntas abiertas) 

3.3 Absorción de agua Véase el apartado 3.3 

--- Permeabilidad al vapor de agua No relevante 

3.4 Capacidad de drenaje 
Véanse las figuras  

del Anexo 2 

--- 
Contenido, emisión y/o liberación de 
sustancias peligrosas – sustancias lixiviables 

No evaluado 

RB 4 

Seguridad de uso y 
accesibilidad 

3.5 Resistencia al viento Véase la tabla 3.2 

--- Resistencia a cargas puntuales horizontales No evaluado 

--- Resistencia a impacto No evaluado 
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Tabla 3.1: Prestaciones del kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding. 

Requisito Básico 
Apartado 
ETA 

Característica esencial Prestación 

3.6 
Resistencia 
mecánica. Elemento 
de revestimiento. 

Resistencia a flexión 
de las placas 

Véase la tabla 3.3 

3.7 

Resistencia 
mecánica. Conexión 
entre los elementos 
de revestimiento y las 
fijaciones. 

Resistencia al 
arrancamiento (pull-
through) 

Véase la tabla 3.4 

Resistencia al 
arrancamiento bajo 
esfuerzo cortante 

Véase la tabla 3.5 

--- 
Resistencia a cargas sísmicas. Periodo 
fundamental de vibración fuera del plano 

No evaluado 

--- 
Resistencia a cargas sísmicas Aceleración 
fuera del plano 

No evaluado 

--- 
Resistencia a cargas sísmicas. 
Desplazamiento en el plano. 

No evaluado 

RB 5 

Protección contra el 
ruido 

--- Aislamiento a ruido aéreo No relevante 

RB 6 

Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 

--- Resistencia térmica No relevante 

Aspectos de 
durabilidad 

3.8 Comportamiento energético Véase el apartado 3.8 

--- Comportamiento después de carga pulsante No evaluado 

3.9 Resistencia al hielo-deshielo Véase la tabla 3.6 

3.10 Comportamiento tras inmersión en agua Véase la tabla 3.7 

3.11 Estabilidad dimensional frente a humedad Véase la tabla 3.8 

3.12 Expansión térmica lineal Véase la tabla 3.9 

--- 
Resistencia química y biológica de los 
elementos de revestimiento 

No relevante 

--- 
Resistencia a la radiación UV de los 
elementos de revestimiento 

No relevante 

3.13 Corrosión de los componentes metálicos Véase el apartado 3.13 

 

3.1 Reacción al fuego 

La reacción al fuego del kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding se ha evaluado de 
acuerdo con el apartado 2.2.1 del EAD 090062-01-0404. 

La reacción al fuego del kit Hardie® Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding de acuerdo con el 
Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2016/364 y EN 13501-1 se clasifica como A2-s1,d0. 

El kit se ha montado en subestructura de madera, por tanto, la clasificación también es válida para 
subestructuras de aluminio. 
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Cuando se coloca cinta EPDM entre las placas y la subestructura (obligatorio para subestructuras de 
madera y opcional para subestructuras de aluminio), la reacción al fuego es A2-s1,d0 si la cinta EPDM1 
no excede de 0,165 m2/m2 (m2 de cinta EPDM / m2 de fachada). Si la cinta EPDM está entre 0,165 m2/m2 
y 0,346 m2/m2, la clasificación del sistema es B-s1,d0. Para valores mayores de repercusión de cinta 
EPDM, el sistema no se ha evaluado.  

Estas clases son válidas siempre que el ancho de las juntas entre las placas sea de un máximo de 10 mm 
y la capa aislante colocada detrás de los elementos de revestimiento esté hecha de materiales de clase 
A1 o A2-s1,d0 (p. ej., lana mineral) y que la capa detrás de los elementos de revestimiento sea un sustrato 
mineral como fábrica u hormigón (clase A1 o A2-s1,d0). Estas clases también son válidas para cualquier 
espesor de cámara ventilada detrás del kit Hardie® Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding. 

Para otras condiciones de uso final (por ejemplo: con capa de aislamiento de EPS, XPS, PUR o PF), la 
reacción al fuego del kit Hardie® Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding será la reacción al fuego 
del material de aislamiento. 

Nota: El escenario europeo para el fuego en fachadas no está definido. En algunos estados miembros, 
la clasificación del revestimiento exterior de fachada según EN 13501-1 podría resultar insuficiente para 
el uso en fachada. Hasta que el sistema de clasificación europeo existente no se complete, para el 
revestimiento exterior de fachada puede ser necesario realizar una evaluación adicional de acuerdo con 
los requisitos nacionales (p.ej. en base a un ensayo a gran escala) para cumplir con la legislación de los 
estados miembros. 

3.2 Estanqueidad de las juntas (protección contra el agua de lluvia) 

Las juntas entre las placas en estos revestimientos de paredes exteriores para fachadas ventiladas son 
abiertas, por lo que el kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding no es estanco. 

3.3 Absorción de agua 

La absorción de agua se ha comprobado según el EAD 090062-01-0404, apartado 2.2.5, y la norma 
EN 12467, apartado 7.3.3. En ningún caso se observaron gotas de agua en la cara inferior de la placa. 

3.4 Capacidad de drenaje 

La evaluación se ha realizado mediante el análisis de los detalles constructivos disponibles, obtenidos 
de las Instrucciones de Instalación del Producto del Fabricante (IIPF), de acuerdo con el apartado 2.2.7 
del EAD 090062-01-0404. 

No se ha detectado ninguna posible acumulación de agua detrás del kit de revestimiento. 

3.5 Resistencia al viento 

La resistencia a la acción del viento se ha evaluado teniendo en cuenta los ensayos de resistencia al 
viento y la resistencia mecánica de los componentes (véanse los apartados 3.6 y 3.7). 

Se ha calculado y ensayado el caso más desfavorable: 

- Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding: elementos de revestimiento con entre 4 y 9 
fijaciones, distancias máximas entre fijaciones y entre perfiles verticales (véase la tabla 3.2) y un 
espesor del elemento de revestimiento de 8 mm. 

- Revestimiento montado sobre perfiles verticales portantes de aluminio. 

Los resultados de los cálculos y ensayos se muestran en la tabla 3.2. 

Para otras configuraciones, la resistencia al viento obtenida mediante el cálculo, basado en la resistencia 
mecánica de los componentes del kit, no debe ser superior a la carga máxima obtenida en los ensayos. 

  

 
1 Cinta EPDM con una densidad ≤ 1000 kg/m3, grueso ≤ 0,7 mm y un poder calorífico superior PCS ≤ 31,8 MJ/kg. 
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3.6 Resistencia mecánica del revestimiento 

La resistencia a la flexión del elemento de revestimiento se ha ensayado según EN 12467. Los valores 
medios y los valores característicos de la resistencia a la flexión se dan en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Resistencia a flexión del elemento de revestimiento. 

Nombre comercial 

Resistencia a flexión (MPa) 

Acondicionado 

seco 

Acondicionado 
húmedo 

Fm Fc Fm Fc 

Hardie®·Panel 

 

Hardie®·Architectural Panel Metallics 

Eje de flexión Ʇ a 
la dirección de 

fabricación 
17,9 16,0 11,9 10,6 

Eje de flexión II a 
la dirección de 

fabricación 
12,2 11,0 8,3 7,1 

Hardie®·Architectural Panel 

Eje de flexión Ʇ a 
la dirección de 

fabricación 
18,8 17,8 12,2 11,6 

Eje de flexión II a 
la dirección de 

fabricación 
12,3 11,4 8,4 7,8 

Fm = valores medios; Fc = valores característicos con 75% de confianza que el 95% de los resultados serán 
superiores a este valor. 

 

Tabla 3.2:  Máxima carga de viento obtenida en ensayos y carga de viento obtenida por cálculos para las 
configuraciones del kit indicadas.  

Número de 
fijaciones(*) 

H x V 

Configu
ración 

Medida 
horizontal 

placa 

Medida 
vertical 
placa 

Separación 
entre 

perfiles 
verticales 

Separación 
entre 

fijaciones 
en 

dirección 
vertical 

Tipo de 
fijación 

Qcal 

Carga de viento 
obtenida por 

cálculo 

(Pa) 

Qtest 

Máxima 
carga de 

viento 
obtenida en 

ensayo 

(Pa) 

2 x 2 

 

665 725 625 625 
Remache 2100 (B) 3000 (B) 

Tornillo 2100 (B) 3300 (B) 

3 x 2 

 

1220 725 590 625 
Remache 2500 (P) 5800 (P) 

Tornillo 2300 (P) 4400 (P) 

2 x 3 

 

665 1350 625 625 

Remache 2550 (B) 3200 (B) 

Tornillo 2550 (B) 3100 (B) 

3 x 3 

 

1220 1350 590 625 
Remache 2000 (P) 3500 (P) 

Tornillo 2200 (P) 3200 (P) 

(H) = Fijaciones en dirección horizontal; (V) = Fijaciones en dirección vertical. 

(B) = Fallo por flexión del revestimiento; (P) = Fallo por arrancamiento de la fijación (pull-through). 
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3.7 Resistencia mecánica de la conexión entre el revestimiento y las fijaciones 

3.7.1 Resistencia al arrancamiento (pull-through) 

La resistencia al arrancamiento de la conexión entre el elemento de revestimiento y sus fijaciones se ha 
ensayado según el EAD 090062-01-0404, apartado 2.2.12.5. Los valores medios y característicos de la 
carga de rotura se indican en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4: Resistencia al arrancamiento (pull-through). 

Diámetro 
del anillo 

de soporte 
(mm) 

Posición 
de la 

fijación 
en la 
placa 

Carga de rotura (N) 

Tornillo para madera Tornillo para aluminio Remache 

Fm Fc Fm Fc Fm Fc 

620 

Esquina 339 (F) 302 (F) 329 (F) 307 (F) 337 (F) 324 (F) 

Borde 596 (A) 504 (A) 579 (A) 534 (A) 648 (A) 595 (A) 

Centro 885 (*) 828 870 (*) 814 1015 (*) 964 

350 

Esquina 352 (F) 296 (F) 374 (F) 340 (F) 323 (F) 281 (F) 

Borde 614 (A) 568 (A) 587 (A) 557 (A) 592 (A) 574 (A) 

Centro 980 (A) 923 (A) 1.017 (A) 960 (A) 1.123 (A) 1.072 (A) 

50 Esquina 1.084 (A) 877 (A) 1.177 (A) 1.117 (A) 1.241 (A) 1.185 (A) 

Fm = valores medios; Fc = valores característicos con 75% de confianza que el 95% de los resultados serán 
superiores a este valor. 

(F) Rotura por flexión. (A) Rotura por arrancamiento (pull-through).(*) Valores calculados de acuerdo con EAD 090062-
01-404 apartado I.1.1 Opción 2. 

 

3.7.2 Resistencia al arrancamiento bajo esfuerzo cortante  

La resistencia a la tracción bajo cargas de corte en la conexión entre el elemento de revestimiento y sus 
fijaciones se ha ensayado según el EAD 090062-01-0404, apartado 2.2.12.6. Los valores medios y 
característicos de la carga de rotura se muestran en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Resistencia al arrancamiento bajo esfuerzo cortante. 

Posición de la fijación 
en la placa  

Carga de rotura (N) 

Tornillo para madera Tornillo para aluminio Remache 

Fm Fc Fm Fc Fm Fc 

Borde. 

Hardie®·Panel /  

Hardie®·Architectural 
Panel Metallics 

1.351 1.281 1.132 1.038 1.152 942 

Borde. 
Hardie®·Architectural 

Panel  
1.563 1.409 1.208 996 1.120 858 

Fm = valores medios; Fc = valores característicos con 75% de confianza que el 95% de los resultados serán 
superiores a este valor. 
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3.8 Comportamiento higrotérmico 

El comportamiento higrotérmico se ha ensayado según el EAD 090062-01-0404, apartado 2.2.16.1, y el 
método especificado en el apartado M.1 del Anexo M del EAD. Durante los ciclos de ensayo y al final del 
programa de ensayo, no se ha observado ninguno de los siguientes defectos: 

- Desprendimiento del elemento de revestimiento. 

- Deterioro, como grietas o delaminación del elemento de revestimiento. 

- Deformación irreversible. 

- Decoloración de las placas. 

Por lo tanto, este sistema se evalúa como resistente a los ciclos higrotérmicos. 

3.9 Resistencia al hielo-deshielo 

La resistencia a los ciclos de congelación y descongelación del elemento de revestimiento se ha 
ensayado según la norma EN 12467, apartado 7.4.1.3, tal como se indica en el anexo M.3 del 
EAD 090062-01-0404. 

La Tabla 3.6 muestra el coeficiente R y el valor estimado inferior tras 100 ciclos de congelación y 
descongelación. 

Tabla 3.6: Resistencia al hielo-deshielo. 

Placa Dirección 
Valor medio  Menor valor estimado 

R RL,FT 

Hardie® Panel / 

Hardie® Architectural 
Panel Metallics 

Eje de flexión Ʇ a la dirección de 

fabricación 
1,02 1,00 

Eje de flexión II a la dirección de 

fabricación 
1,06 1,04 

Hardie® Architectural 
Panel  

Eje de flexión Ʇ a la dirección de 

fabricación 
1,22 1,19 

Eje de flexión II a la dirección de 

fabricación 
1,23 1,19 

R = ratio media del módulo de rotura de probetas expuestas y no expuestas. 

RL,FT = menor valor estimado de la ratio media con un nivel de confianza del 95%. 

3.10 Comportamiento bajo inmersión en agua 

El comportamiento del elemento de revestimiento tras la inmersión en agua se ha comprobado según la 
norma EN 12467, apartado 7.3.6, como se indica en el anexo M.4 del EAD 090062-01-0404. 

La Tabla 3.7 muestra el índice R y el valor estimado inferior tras 50 ciclos de inmersión-secado. 

 Tabla 3.7: Comportamiento después de inmersión en agua. 

Placa Dirección 
Valor medio   Menor valor estimado 

R RL,NT 

Hardie® Panel / 

Hardie® Architectural 
Panel Metallics 

Eje de flexión Ʇ a la dirección 
de fabricación 

1,18 1,15 

Eje de flexión II a la dirección 
de fabricación 

1,16 1,13 

Hardie® Architectural 
Panel  

Eje de flexión Ʇ a la dirección 
de fabricación 

1,32 1,30 

Eje de flexión II a la dirección 
de fabricación 

1,35 1,31 

R = ratio media del módulo de rotura de probetas expuestas y no expuestas.  

RL,NT = menor valor estimado de la ratio media con un nivel de confianza del 95%. 
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3.11 Estabilidad dimensional bajo humedad 

La estabilidad dimensional del elemento de revestimiento en función de la humedad se ha ensayado 
según la norma EN 12467, apartado 5.4.3, como se indica en el EAD 090062-01-0404, apartado 
2.2.16.5.1. Los resultados se presentan en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8: Variación dimensional de los elementos de revestimiento asociada a los cambios de la humedad 
relativa. 

Placa Dirección 
Valor máximo 

[mm/m] 

Hardie® Panel / 

Hardie® Architectural Panel Metallics 

Ʇ a la dirección de fabricación 1,0 

II a la dirección de fabricación 1,0 

Hardie® Architectural Panel 

Ʇ a la dirección de fabricación 1,0 

II a la dirección de fabricación 1,0 

3.12 Expansión térmica lineal 

La dilatación térmica lineal del elemento de revestimiento se ha ensayado según la norma EN 14617-11, 
tal como se indica en el apartado 2.2.16.5.2 del EAD 090062-01-0404. Los resultados se muestran en la 
tabla 3.9. 

Tabla 3.9: Variación dimensional de los elementos de revestimiento asociada a los cambios de temperatura. 

Placa Dirección 
Coeficiente de expansión 

lineal α [10-6 ºC-1] 

Hardie® Panel / 

Hardie® Architectural Panel Metallics 

Ʇ a la dirección de fabricación 5,5 

II a la dirección de fabricación 6,8 

Hardie® Architectural Panel 

Ʇ a la dirección de fabricación 8,9 

II a la dirección de fabricación 6,6 

3.13 Corrosión de los componentes metálicos 

El acero inoxidable de grado A2, según la norma EN ISO 3506-1, utilizado en los tornillos especificados 
para el kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding es equivalente en cuanto a resistencia 
a la corrosión al acero inoxidable de grado 1.4301, según la norma EN 10088. Según el procedimiento 
del Anexo A de la norma EN 1993-1-4, los aceros inoxidables utilizados en las fijaciones del kit 
Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding son adecuados en entornos con bajo riesgo de 
exposición a cloruros y dióxido de azufre (clase C2, según la definición de la norma ISO 9223) y riesgo 
medio (clase C3, según la definición de la norma ISO 9223), siempre que estos no se produzcan 
simultáneamente.  
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4 Sistema aplicado para la evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones (de ahora en adelante, EVCP), con referencia a su base legal 

De acuerdo con la Decisión 2003/640/EC, modificada por la Comisión Europea, aplica el sistema de 
EVCP (véase el reglamento delegado (UE) No 568/2014 que modifica el Anexo V del Reglamento (UE) 
305/2011) indicado en la siguiente tabla. 

Tabla 4.1: Sistema de AVCP. 

Producto Uso previsto Nivel o Clase Sistema 

Revestimiento 
de fachada ventilada 

Acabados exteriores de paredes Cualquiera 2+ 

Para usos sujetos a la reglamentación 
de reacción al fuego 

A2-s1,d0 
B-s1,d0 

1 

 

5 Detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema de EVCP, 
según lo previsto en el EAD de aplicación 

Todos los detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema de EVCP se establecen en el 
Plan de Control depositado en el ITeC y acordado según el EAD 090062-01-0404, apartado 3. 

El Plan de Control es una parte confidencial del ETA y accesible sólo para el organismo u organismos 
involucrados en el proceso de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.   

El control de producción en fábrica realizado por el fabricante deberá realizarse de conformidad con el 
Plan de Control mencionado anteriormente. 

 

 

 

Emitido en Barcelona el 24 de marzo de 2025 

Por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. 

 

 

 

Ferran Bermejo Nualart 

Director Técnico, ITeC 
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ANEXO 1: Revestimiento de fachada ventilada Hardie®·Panel & 
Hardie®·Architectural Panel Cladding 

 
El kit Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding para revestimiento de paredes exteriores se 
compone de: 

▪ Elementos de revestimiento: placas de fibrocemento (véase la tabla A1.1) de acuerdo con la norma 
armonizada EN 12467: 

- Hardie® Panel (véase la figura A1.1a); 

- Hardie® Architectural Panel Metallics (véase la figura A1.1b); 

- Hardie® Architectural Panel (véase la figura A1.1c y A1.1d). 

▪ Fijaciones del revestimiento 

- Tornillos HardieTM Panel para madera (véase la figura A1.2a y la tabla A1.2a); 

- Tornillos HardieTM Panel para aluminio (véase la figura A1.2b y la tabla A1.2b); 

- Remaches HardieTM Panel (véase la figuraA1.2c y la tabla A1.2c). 

▪ Sellador de bordes 

- HardieTM Seal (véase la figura A1.3 y la tabla A1.3). 

 

 

A1.1 Elementos de revestimiento (placas) 

  

Figura A1.1a: 

Hardie® Panel (liso). 

Figura A1.1c: 

Hardie® Architectural Panel (revoco). 

  

  

Figura A1.1b: 

Hardie® Architectural Panel Metallics (liso). 

Figura A1.1d: 

Hardie® Architectural Panel (estriado). 

El elemento de revestimiento se entrega con imprimación en ambas caras y con pintura en la cara visible. 
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Tabla A1.1: Hardie® Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding. 

Características Valor Referencia 

Nombre comercial Hardie® Panel   
Hardie® Architectural 

Panel Metallics 
Hardie® Architectural 

Panel  
--- 

Aspecto Figura A1.1a Figura A1.1b Figura A1.1c --- 

Acabado 
Textura Liso 

Liso con pigmentos 
metálicos en la pintura 

de recubrimiento 

Revoco / Estriado --- 

Pintura Imprimación acrílica en ambas caras y bordes + pintura acrílica en cara visible  --- 

Clasificación 

Categoría A 

EN 12467 

§5.2 

Resistencia 
mecánica 

Clase 2 

Grupo Placa de gran formato 

Nivel 1 

Dimensiones 

de fabricación 
(mm) 

Longitud 3048 ± 5,00 

EN 12467 

§5.3 

Anchura 1220 ± 3,66 

Espesor  8 ± 0,80 

Rectitud de los bordes (%) ≤ 0,1 

Falta de escuadría (mm/m) ≤ 2,0 

Densidad aparente (kg/m3) ≥ 1300 
EN 12467 

§5.4.2 

Variaciones dimensionales 
debidas a la humedad 

(exposición a la variación del 
30% al 90%) (mm/m) 

≤ 1,0 
EN 12467 

§5.4.3 

Coeficiente de dilatación térmica 

aT (10-6 K-1) 
9 EN 14617-11 

Resistencia característica a la 
flexión (MPa) (*) 

Acondicionado seco Acondicionado seco Acondicionado seco 

EN 12467 
§5.4.4 

16,0 11,0 16,0 11,0 17,8 11,4 

Ʇ  II  Ʇ  II  Ʇ  II  

Acondicionado húmedo Acondicionado húmedo Acondicionado húmedo 

10,6 7,1 10,6 7,1 11,6 7,8 

Ʇ  II  Ʇ  II  Ʇ  II  

Módulo de elasticidad media 
(N/mm2) 

6200 6200 5100 --- 

Impermeabilidad al agua Sin gotas de agua 
EN 12467 

§5.4.5 

Durabilidad frente a los ciclos de 
hielo-deshielo 

Tras 100 ciclos RL,FT ≥ 0,75 
EN 12467 

§5.5.2 

Durabilidad frente a los ciclos de 
calor-lluvia 

Pasa 80 ciclos sin afectación a sus prestaciones 
EN 12467 

§5.5.3 

Durabilidad frente al agua 
caliente 

Tras 56 días a 60ºC, RL,WW ≥ 0,75 
EN 12467 

§5.5.4 

Durabilidad frente a los ciclos de 
inmersión-secado 

Tras 50 ciclos, RL,NT ≥ 0,75 
EN 12467 

§5.5.5 

Reacción al fuego (Euroclase) A2-s1,d0 EN 13501-1 

Emisión de sustancias 
peligrosas 

No evaluado 
EN 12467 

§5.6.2 

(*)  Ʇ = el eje de flexión es perpendicular a la dirección de fabricación. 

 || = el eje de flexión es paralelo a la dirección de fabricación. 
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A1.2 Fijaciones de las placas 

  

 

Figura A1.2a: Tornillo  

HardieTM Panel para madera. 

Figura A1.2b: Tornillo  

HardieTM Panel para aluminio. 

Figura A1.2c: Remache  

HardieTM Panel para aluminio. 

 

 

Tabla A1.2a: Tornillo HardieTM·Panel para subestructuras de madera. 

Propiedades geométricas 

Característica Valor Referencia 

Forma 
Cabeza lenticular 

para destornillador Torx® T25 
--- 

Tipo genérico Tornillo autorroscante --- 

Dimensiones (mm) 

Cabeza Ø (dh) 12 

EN 14592 §3.2 Cuerpo Ø (d) 4,8 

Longitud (L) 38 

Material del componente 

Material Acero inoxidable EN ISO 3506-1 

Acabado de la cabeza Pintura a juego con el color de la placa --- 

Propiedades del material 

Grado del acero inoxidable Austenítico A2 EN ISO 3506-1 

Durabilidad 
Categoría de Resistencia 
a la corrosión en madera 

T3 / CRC II EN 14592 §4.1.3 

  
 

Tabla A1.2b: Tornillo HardieTM·Panel para subestructuras de aluminio. 

Propiedades geométricas 

Característica Valor Referencia 

Forma 
Cabeza lenticular 

para destornillador Torx® T25 
--- 

Tipo Tornillo autotaladrante EN ISO 10666 

Capacidad de perforación (mm) Σti ≤ 3,5 
ETA 10/0200 

Anexo 135 

Dimensiones (mm) 

Cabeza Ø (dh) 12 

ETA 10/0200 

Anexo 135 

Altura de la cabeza (ht) 2 

Cuerpo Ø (d) 5,5 

Longitud (L) 25 

Material del componente 

Material 
Acero inoxidable 

con punta de acero cementado 
EN ISO 3506-1 

Acabado de la cabeza Pintura a juego con el color de la placa --- 

Propiedades del material 

Grado del acero inoxidable Austenítico A2 EN ISO 3506-1 
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Tabla A1.2c: Remache HardieTM·Panel. 

Propiedades geométricas 

Característica Valor Referencia 

Tipo Remache ciego con cabeza alomada EN ISO 14588 

Dimensiones (mm) 

Ø Cabeza  14 

ETA 13/0255 

Anexo 6 

Altura de la cabeza 1,8 

Ø Parte cilíndrica  5 

Longitud parte cilíndrica (l) 16 

Ø Máximo taladro (dh) 5,1 

Ø Vástago 2,7 

Material del componente 

Material 
Cuerpo 

Aluminio 

EN AW-5754 

[Al Mg3] 

EN 573-3 

Material Acero inoxidable (A2) EN 10088-3 

 

A1.3 Sellador de bordes 

 
El sellador de bordes HardieTM Seal se utiliza para recubrir y sellar los bordes cortados de las placas. 

 

 

Figura A1.3: Sellador de bordes HardieTM Seal. 

 

Tabla A1.3: Sellador de bordes HardieTM Seal. 

Característica Valor 

Material Sellador en base acrílica, colores acordes con las placas Hardie® Panel. 

Caducidad 18 meses desde la fabricación. 

Temperatura de 
almacenaje 

+5 a +35ºC. 

Temperatura de aplicación +5 a +35ºC. 

Presentación Botes de 0,5 litros. 
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ANEXO 2: Detalles constructivos 

 

Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Cladding sobre subestructura de aluminio 

Leyenda 

1. Placa Hardie® Panel or Hardie® Architectural Panel 

2. Fijación 

3. Subestructura 

4. Cámara de aire 

5. Ménsula 

 6. Aislamiento térmico (en caso necesario) 

7. Sustrato 

8. Perfil metálico auxiliar 

9. Perfil metálico perforado auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.1.3: Sección vertical. 

Figura A2.1.1: Sección horizontal. Junta entre 

placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.1.2: Sección horizontal. Apoyo intermedio.   
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Figura A2.1.4: Sección vertical. Coronación.  Figura A2.1.5: Sección vertical. Dintel. 

   

Figura A2.1.6: Sección vertical. Arranque. 
 

Figura A2.1.7: Sección vertical. Vierteaguas. 
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Figura A2.1.8: Sección horizontal.  
Telar de jamba con placa Hardie® Panel. 

 Figura A2.1.9: Sección horizontal.  
Junta estructural. 

   

Figura A2.1.10: Esquina entrante.  Figura A2.1.11: Esquina saliente. 
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Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Cladding sobre estructura de madera 

 

Leyenda 

1. Placa Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel 

2. Fijación 

3. Subestructura 

4. Cámara de aire 

5. Cinta EPDM 

 6. Aislamiento térmico (en caso necesario) 

7. Sustrato 

8. Perfil metálico auxiliar 

9. Perfil metálico perforado auxiliar 

 

Figura A2.2.1: Sección horizontal. Junta entre placas. 

 

 

Figura A2.2.2: Sección horizontal. Apoyo intermedio. 
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Figura A2.2.3: Coronación.  Figura A2.2.4: Dintel. 

   

Figura A2.2.5: Arranque.              Figura A2.2.6: Vierteaguas. 
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Figura A2.2.7: Sección horizontal.  
Telar de jamba con placa Hardie® Panel. 

 Figura A2.2.8: Sección horizontal.  
Junta estructural. 

   

Figura A2.2.9: Esquina interior.  Figura A2.2.10: Esquina exterior. 
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ANEXO 3: Criterios de diseño, instalación, mantenimiento y reparación 

A3.1 Diseño 

El diseño de los revestimientos exteriores de fachadas ventiladas cuando se utiliza el kit Hardie®·Panel 
& Hardie®·Architectural Panel Cladding debe considerar: 

• Se asume que el muro de soporte (sustrato) cumple los requisitos necesarios respecto a resistencia 
mecánica (resistencia a cargas estáticas y dinámicas) y estanqueidad al aire, así como los aspectos 
relevantes en cuanto a estanqueidad al agua y al vapor de agua. 

• La verificación mediante cálculo del diseño del sistema, teniendo en cuenta los valores de las 
características mecánicas de los componentes del kit para resistir las acciones (cargas permanentes, 
cargas de viento, etc.) que aplican específicamente en cada obra. Deben utilizarse los factores de 
seguridad y las normativas nacionales aplicables. 

• La adaptación del sistema diseñado a los movimientos del sustrato o movimientos estructurales. 

• La ejecución de los puntos singulares de la fachada; algunos ejemplos de detalles constructivos se 
indican en el Anexo 2. 

• La protección frente a la corrosión de los componentes metálicos del sistema diseñado teniendo en 
cuenta la categoría de corrosividad atmosférica (por ejemplo, según ISO 9223) de lugar donde se 
encuentre la obra. 

• La capacidad de drenaje de la cámara de aire ventilada entre los elementos de revestimiento y la 
capa de aislamiento o el paramento exterior, respectivamente. 

• La capa de aislamiento se fija normalmente al paramento exterior y se debe especificar de acuerdo 
con una norma armonizada o una evaluación técnica europea y teniendo en cuenta el apartado 3.1 
de este ETA. 

• Debido a que las juntas no son estancas, la primera capa detrás del espacio de aire ventilado (por 
ejemplo, la capa de aislamiento) debe estar compuesta por materiales de baja absorción de agua. 

A3.2 Instalación 

La instalación de los revestimientos de paredes exteriores para fachadas ventiladas mediante el kit 
Hardie®·Panel & Hardie®·Architectural Panel Cladding debe realizarse: 

• De acuerdo con las instrucciones del fabricante y utilizando los componentes indicados en este ETA. 

• De acuerdo con el diseño y planos elaborados para cada obra específica. Es responsabilidad del 
fabricante asegurar que la información es aportada a aquellos a los cuales les concierne. 

• Por personal debidamente cualificado y bajo la supervisión del responsable técnico de cada obra 
específica. 

A3.3 Mantenimiento y reparación 

El mantenimiento de los revestimientos exteriores de fachadas ventiladas mediante el kit Hardie®·Panel 
& Hardie®·Architectural Panel Cladding incluye inspecciones en obra, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Respecto a los elementos de revestimiento: la aparición de cualquier daño como grietas, 
desprendimientos, delaminaciones y presencia de moho debidos a humedad permanente o 
deformaciones irreversibles. 

• Respecto a los componentes metálicos: presencia de corrosión o presencia de acumulación de agua. 

Cuando sea necesario, cualquier reparación de zonas dañadas localizadas deberá llevar a cabo con los 
mismos componentes y siguiendo las instrucciones de reparación dadas por el fabricante. 


